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GYOR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Iktatoszam: GY/NEF/01711-4/2018. Targy: Blue & Green Kft.
ElGadé: Sarkézine Sostarics Katalin AQUABION® elnevezés(i ivoviz-

Telefon: (96) 513-740 kezeld termékcsalad — Igazolas

nyilvantartasba vételrél
Mellékletek: Hasznalati Otmutatd
Hiv. szam: -

IGAZOLAS
az ivo- és hasznalati melegviz-ellatasban vizzel kdzvetlenll érintkezé anyagok, termékek bejelentésérdl

A Gydér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészsegugyi Féosztaly (9024 Gyér, Josika u. 16.) az
altalanos koézigazgatasi rendtartasrol szo6l6 2016. évi CL. térvény 97. § (1) bekezdése, az egészséglgyi
hatdsagi és igazgatasi tevékenységrél szolo 1991. évi XI. térvény 7. § (1) bekezdése, az ivoviz mindségi
kovetelményeirél és az ellendrzés rendjérdl szolg 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Rendelet) 8/A. § (1) és (4) bekezdése alapjan a KEF-19245-2/2014. szamu engedéllyel rendelkezd
AQUABION® elnevezés(i ivoviz-kezel6 termékcsaladot a felllvizsgalatot kovetden az alabbi adatokkal
es feltetelekkel

nyilvantartasba veszi:

A termék nyilvantartasi szama: GY/NEF/01711-4/2018.

A termek forgalmazoéjanak adatai:
A forgalmazé neve: Blue & Green Mérnéki Iroda Kft.
A forgalmazo cime: 9400 Sopron, Hasfalvi u. 22.

A termék gyartdjanak adatai:
A gyartd neve: AQUABION GmbH
cime: Water Treatment Worldwide, Hirschburgweg 5, 40629 Dusseldorf Németorszag

A termék adatai:
A termeék neve: AQUABION® vizkezeld termékcsalad

Népegészségiigyi Féosztaly
Népegészségugyi és Jarvanylgyi Osztaly
9024 Gyér, Josika utca 16. - 9002 Gydér Pf.: 66 - Telefon: +36 (96) 418-065 - Fax: +36 (96) 418-068
E-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu



Menetes kivitelli tipusok: AQUABION® AB-D08, AQUABION® AB-D10,
AQUABION® AB-D15, AQUABION® AB-S15, AQUABION® AB-D20,
AQUABION® AB-H20, AQUABION® AB-H25, AQUABION® AB-H32,
AQUABION® AB-H40, AQUABION® AB-H50

Karimas kiviteld tipusok: AQUABION® AB-F50, AQUABION® AB-F65,
AQUABION® AB-F80, AQUABION® AB-F100, AQUABION® AB-F125,
AQUABION® AB-F150, AQUABION® AB-F200, AQUABION® AB-F250

A termékek vizzel érintkezd alkatrészei:

Vizzel érintkez6 . oy Kulféldi mindsités,
alkatrészek Fuyeg 1'Tipas Gyane tantsitvany
Tok rézétvozet / y DIN EN 12167 szabvany
CuZn39Pb3 szerint gyartva
rézétvozet / DIN EN 12167 szabvany
Ceavartmens] CuZn39Pb3 ! szerint gyartva
Cinkandd Cink (99,995% Zn) 1 W BN 1 TTSemaebvany
szerint gyartva
N . rozsdamentes aceél / DIN EN 10263-5 szabvany
. 1,4301 ! szerint gyartva
Tavolsagtartd rozsdamentes acél / y DIN EN 10263-5 szabvany
gyrd 1,4301 szerint gyartva
Guarniflon S.p.A. TZW
PTFEGAM (Olaszorszag) | (MO 197/11 és KA 052/10)
TZW
Angst+Pfister (MO 216/12 és KA 0313/12)
o NBR /NBR 70.10-02 Group (Svéjc) DVGW
Tomité gydird (NG-5112A00668)
Angst+Pfister TZW
EFDM./ 70,102 Group (Svajc) (KA 551/11)
rozsdamentes acél / 1 DIN EN 10263-5 szabvany
1.4021 szerint gyartva

1= a gyarto kérésére titkos

A termékek alkalmazdsi terllete: vizkd és korrézidvédelem elésegitése ivoviz-, hasznalati melegviz-,
furdéviz- és termalvizellatas terilleten (max. 60 °C)

A bejelenté az Allami Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szolgalat egyes kézigazgatasi eljarasaiért és
igazgatasi jellegl szolgaltatasaiért fizetendé dijakrol széld 1/2009. (1. 30.) EUM rendelet 1. szamu
mellékletének IV.16. pontja szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat befizette.

A termék az Orszagos Kozegészségugyi Intézet Kozegészségugyi lgazgatdsaga (tovabbiakban: OKI)
altal kiadott 6334/2014. és a KOZ-15097/2018. szamu OKI| szakvéleményekben foglalt feltételek
betartasaval, illetve ezen felteteleknek megfeleld, a jelen hatarozat mellékletét képez6, hasznalati
Utmutatoval forgalmazhato.



Az AQUABION GmbH (Németorszag) altal gyartott AQUABION® vizkezelé termékcsaladnak az OKI-
hoz benyujtott dokumentaciéval megegyezé mindségleknek kell lennitk felépités és vizzel érintkezd
szerkezeti anyagok tekintetében.

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentének és tovabbforgalmazas esetén a
tovabbforgalmazonak is tajékoztatasi kotelezettsége van az ivo- és hasznalati melegviz-ellatasban vizzel
kézvetlenul érintkezé anyagok, termékek forgalmazaskor, illetve tovabbforgalmazaskor a nyilvantartott
anyag, termek felhasznalasi feltételeire vonatkozéan. A Rendelet 8/A. § (8) bekezdése alapjan a 8/A. §
(1)-(7) bekezdésben foglait eldirasoknak az ivovizellatason kivul a kozosségi hasznalatra szant
hasznalati melegvizzel és medencés firddvizekkel érintkezésbe keralé termékekre, anyagokra
vonatkozoéan is teljesulnitk kell.

A nyilvantartasba vett anyagok, termékek kozegészségugyi felllvizsgalatat a bejelentének az igazolas
kiadasatol szamitott 5 éven belll kérelmeznie kell.

Gyér, 2018. november 28.

Széles Sandor Kormanymegbizott nevében és megbizasabdl

o

i
Dr. Kiss Imre
megyei tisztiféorvo

Errél értesul
1. Blue & Green Mérnéki Iroda Kft. 9400 Sopron, Hasfalvi u. 22. - cégkapu
2. lrattar



Beépitési és hasznalati utasit: A DORUETOTORGTALS

ALAIRASSAL LATTA 1

AQUABION® AVDH Bélyegzs

Fontos tudnivaldk

Viz_és vizmindség:

Ivévizként értelmezziik, ami a térvényes elSirdsoknak- és a mindenkori érvényben levd ivoviz rendeletnek
megfelel. Az AQUABION teljesiti a torvényesen el8irt alkalmazasi feltételeket mind az véviz mind a
hasznalati viz teriletén. A kovetkezd

Uzemeltetési hatarértékek javasoltak az AQUABION hatékony alkalmazasahoz:

Vezetdképesség: min. 150 pS/cm, max. 2500 uS/cm
pH-erték: min. 5,0
Vizkeménység: min. 4° nk/ német keménységi fok

A vizminfségnek és az (zemeltetési feltételeknek az alkalmazds egész ideje alatt az (izemeltetési
hatdrértéken belll kell maradnia,

Alkalmazasi teriilet

Az AQUABION csak kizardlag légmentes, rendszeres vizdramidst biztosité csdvezeték-rendszerekben (ivéviz
és hasznalati viz} alkalmazhato.

Az AQUABION feltiintetett maximalis térfogataram értékét az AQUABION el6tt beépitett vizmérd illetve
szivatty( névleges térfogatdaramanak kell megfeletetni,

Az AQUABION miikddik csekély térfogataramnal ill. pangd viz esetén is, ameddig az anddok {zemelnek &s
létrehozzdk a megfeleld feszlltség kilonbséget.

Nem szabad tUlméretezetett AQUABION-t beépiteni a csbvezetékrendszerbe, mert ezdltal a mukddéshez
szitkséges turbulencidk valamint az éntisztitéhatds elmaradhat, melyek miikédési zavarokhoz vezethetnek,
Lakdsokban a vizmérd nagysaga szolgathat a dimenzionalas alapjaként.

Beépités

A vizvezetékrendszerbe egy adott hossziisagl csédarab eltdvolitdsaval, majd a megfeleld csavarozassal ker(l
az AQUABION beszerelésre.

Beépités: Flggdlegesen - optimalis

Kivétel: Ha az AQUABION elbtt egy finom szllrs van elhelyezve, akkor lehetséges vizszintes beépités is.

Adott esetben a szabélyszerli beépitéshez egy ,U" elker(ilé vezetékszakasz beépitése javasolt.

A beépités helye: A vizmérd utdn és amennyiben van, akkor a finom sziiré utén kell beépiteni.

Nyomasfokozd berendezéseknél nyomott oldali elhelyezés szilkséges.

Bemend és kimend oldal: Az AQUABION eldtt és utdn az AQUABION hosszdval egyenld egyenes el6tét és
kivezets szakasz beépitése sziikséges. A szakaszt acélbdl, rézbdl vagy nemesacéibél kell késziteni.

Kbzponti meleg viz elGallitas keringtetéssel

Ha az objektumban talalhato egy keringtetett meleg viz elallitd berendezés, akkor javasiunk egy tovabbi
AQUABION beépitését utdkezelés céljabdl, mely a keringtets vezetékbe fliggflegesen a szivattyd mogé a
nyomo oldalon telepitendd.

Blue & Green Mérndki Iroda Kft. ¢ 9400 Sopron, Hasfalvi u. 22. e tel.:+38-20/428-5989, +36-20-950-6480 » e-mail: aquabion@blueandgreen.eu o
www.blueandgreen.eu



Beépitési és hasznalati utasitas
AQUABION®

Potencial kiegyenlit§dés:

Elektromos feszliltségek semlegesitésére az AQUABION-t 4t kell hidalni egy a szetben taldlhatd réz kabellel
(DIN 46440) és kabelbilinccsel. Ezt miianyag vezetékekben is el kell végezni.

Az AQUABION menetes végeit egymdshoz képest nem szabad elcsavarni. A késziiléktestet nem szabad fogo-

val vagy satuval szoritani, megfogasra csak a sokszogl késziilékvég szolgal. Az AQUABIONT feltétlendl fe-
szliltségmentesen kell beépiteni.

Peremes/karimas AQUABION késziilékek

Fipyelem! Kiegészitd informécidk a karimas AQUABION késziilékek alkalmazasahoz (F 50-F 250 tipus)

A karimaés kész(ilékek eldirdsnak megfeleld szerelésénél kizérdlag a Rabmer GreenTech GmbH dltal a késziilé-
kekkel egyiitt szallitott tdmitést szabad alkalmazni. Ha a szerelésnél megsériiine vagy elveszne a tomités, ak-
kor (] gyari tdmitést kell beszerezni a Rabmer GreenTech vallalatiol. ’
Csak eredeti tdmitéseket szabad alkalmazni, ettd) eltérd esetben a tomitettség nem garantalhatd. Az eldiras
figyelmen kivill hagydsa, a gyart6 cég garancidjdnak megsziinésével jar. Semmilyen kdriiimények kozétt nem
szabad az AQUABION-t fesziteni, hogy ezzel megfeleld pozicidba keriiljén a késziilék.

Hidegvizvezetés / bemend

1) Acél- és rézcsovek
2} Mianyag csdvek

Legfontosabb tulajdonsagok AQUABION beépitése esetén

Az AQUABION beépitése utan az lzemeltetés ideje alatt nincs szilkség karbantartdsra, Vegyszerekre és
dramra,

AQUABION énalidan mikadik. A viz min&ségétol és a viz mennyiségtdl fliggben AQUABION 5-8 éven at ga-
rantalja a vizké és korrozidvédelmet. Utdna a késziiléket egy 0j készilékre kell cserédini.

i) Acél —és rézcsovek

Figyelem

Réz cstvezetékbe torténd beszerelésnél az AQUABION-t nem szabad kézvetlenil kitenni a forrasztas altal
keletkez6 héhatdsnak.

Horganyzott acél csdvek esetén az AQUABION cs6kotését szakszerli kocoldssal kell elldtni. A
csovezetékrendszerben tdmitettlen részek nem lehetnek. A ¢s& ahova az AQUABION beépitésre keril, ki lesz
vagva és nem lesz dsszepréselve mint a réz csdveknél és a nemesacel csdveknél. Szivdrgds esetén a két
vagasi helyen lerakéddsok keletkezhetnek.

Blue & Green Mérnbki lroda Kft. ¢ 9400 Sopron, Hasfalvi u. 22. e tel.:+36-20/428-5988, +36-20-950-6480 ¢ e-mail: aquabion@biueandgreen.eu »
www.blueandgreen.eu



Beépitési és hasznalati utasitas
AQUABION® N

Beépitési séma acél-és réz csdveknél

Vizvevd helyekhez
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2) Miianyag vezetékek
Figyelem:
Az AQUABION milanyag csdvezetékekbe torténd beépitésénél egy fémes el8tét és egy kivezetd csdszakaszrol

kell gondoskodni, melyek hosszénak az AQUABION késziilék hosszaval kell megegyezni és fémes anyagbdl
(acél, réz vagy nemesacél) kell lenni. '

Beépitési példa:

Blue & Green Mérnoki Iroda Kft. » 9400 Sopron, Hasfalvi u. 22. e tel.:+36-20/428-5989, +36-20-950-6480 o e-mail: aquabion@biueandgreen.eu o
www,biueandgreen.eu



Beépitési és hasznalati utasitas
AQUABION®

Beépitési séma milanyag csdvek szamara

Vizvevs helyekher
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3) Melegviz cirkuldcids vezeték + hidegvizvezetés

Figyelem:
- Egy példa a lenti abran fém csovezetékekre, A csé anyagénak megfelelfen, figyelembe kell venni a

specifikus beépltési utasitasokat,
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Blue & Green Mérnski Iroda Kf. « 5400 Sopron, Hasfalvi u. 22, e tel:+36-20/428-5989, +36-20-050-6480 » e-mail; aquabion@biueandgreen.eu o
www.blueandgreen.eu



GYOR-MOSON-SOPRON MEGYEI.
KORMANYHIVATAL

Hitelesitési zaradék

Az eredeti papiralapui dokumentummal egyezé.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizarélag a jogszabalyi megfeleléséghez szilkséges zaradékolas
megjelenitését szolgalja.

A masolatot készitette: Gégds Anikd
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